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Новый уровень автоматизации
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CPU性能・機能の向上Концепция изделия 
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Проблемы производственной площадки 

�Дальнейшее усовершенствование 
характеристик и функций изделия 

�Дальнейшее усовершенствование 
и улучшение производственных 
мощностей 

�Сокращение инженерного цикла

�Секретность производственных 
технологий 

Для решения этих проблем, а также  
для развития в условиях жесткой рыночной 

конкуренции 

�Расширение функционала 
системы 

�Улучшение среды 
программирования 

�Безупречная совместимость с 
MELSEC 

�Снижение совокупной стоимости 
владения

Требуемые к ПЛК

Концепция изделия
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Концепция изделия

Вот ответ!   Совместимость с 
платформой iQ 

Конфиденциально

Высокие показатели работы 

Превосходное управление 
приводом 

Интуитивная среда 
программирования 

ERP (Enterprise resource planning)

MES (Manufacturing execution system)

Transparent  
connectivity
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“3” шага до решение всех поставленных задач

(1) Улучшенные характеристики и функционал модуля ЦП 
Высока производительность (быстрый ЦП, высокоскоростная шина)

Расширенные возможности встроенных функций (Ethernet, RS-485, аналоговый входы/выходы,  слот SD карты)

Усовершенствованная система безопасности (защита проекта, защита доступа)

� Рентабельные ПЛК

(2) Усовершенствованная среда разработки
Интуитивны интерфейс ПО следующего поколения (GX Works3).

Графическое конфигурирование системы

Параметризованная отладка связи, аналогового модуля и высокоскоростного счетчика.

� ПО, значительно сокращающее ресурсы, затрачиваемые на разработку.

(3) Новый уровень управления движением
Усовершенствованная функция встроенного позиционирования и простое управление движением (SSCNETIII/H)

Сокращение времени цикла 

� Широчайший спектр решаемых задач

(1) Улучшенные характеристики и функционал модуля ЦП 
Высока производительность (быстрый ЦП, высокоскоростная шина)

Расширенные возможности встроенных функций (Ethernet, RS-485, аналоговый входы/выходы,  слот SD карты)

Усовершенствованная система безопасности (защита проекта, защита доступа)

� Рентабельные ПЛК

(2) Усовершенствованная среда разработки
Интуитивны интерфейс ПО следующего поколения (GX Works3).

Графическое конфигурирование системы

Параметризованная отладка связи, аналогового модуля и высокоскоростного счетчика.

� ПО, значительно сокращающее ресурсы, затрачиваемые на разработку.

(3) Новый уровень управления движением
Усовершенствованная функция встроенного позиционирования и простое управление движением (SSCNETIII/H)

Сокращение времени цикла 

� Широчайший спектр решаемых задач

5

Концепция изделия
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Начиная с традиционного автономного использования
Не ограничиваясь многопрофильными комплексными решениями
Мы способствуем переходу предприятий наших заказчиков на “ качественно новый уровень"

Ключевые слова Содержание Концепция

Высокоскоростная шина 
Снижение времени цикла.  ПЛК может использоваться для высокоскоростного 
управления, улучшая эксплуатационных характеристик оборудования 

Усовершенствованные 
характеристики, 
функционал модуля ЦП 

Все в одном 
(Простота и 
удобство)

Безаккумуляторный
Используемая в ПЛК флэш-память не требует питания, что исключает возможность 
потери программы.

Обслуживание,

надежность

Встроенный аналоговый 
модуль 

С помощью встроенных аналоговой входов/выходов и функции ПИД-управления 
можно создать недорогую, но тем не менее эффективную систему управления

Усовершенствованные 
характеристики, 
функционал модуля ЦП 

Встроенная карта SD
Возможность резервного копирования программы (в будущем), регистрации данных 
(в будущем) и обновления прошивки ПЛК

Усовершенствованные 
характеристики, 
функционал модуля ЦП

Разработка
Настройка конфигурации параметрированием, встроенная поддержка протоколов 
связи  сокращает затрачиваемы ресурсы. 

Усовершенствованная 
техническая среда

Коммуникации 
Простая интеграция в существующие системы управления на базе контроллеров 
MELSEC

Усовершенствованная 
техническая среда

Безопасность
Повышенная надежность за счет работы функции защиты программы пользователя и 
взаимной аутентификации между дополнительными устройствами. 

Обслуживание, 
надежность

Встроенная локальная 
сеть Ethernet

Ответ на многообразие производственных площадей за счет обмена информацией 
между устройствами более высокого класса и прочими устройствами. 

Усовершенствованная 
техническая среда

Позиционирование 
Более широкий диапазон управления за счет усовершенствованной встроенной 
функции позиционирования по 4 осям (переменная скорость, смена адреса). 

Усовершенствованное 
управление приводом 

Встроенный порт RS-485 Cвязь стандарта RS485, соединения Mitsubishi INV и MODBUS. Усовершенствованное 
управление приводом

Сеть
Бесперебойная поддержка как крупномасштабного, так и мелкомасштабного 
управления посредствам сети CC-Link IE Field (в будущем). 

Усовершенствованные 
характеристики, 
функционал модуля ЦП

Опция

Функция движения 
Более широкий диапазон применения за счет использования функции управления 
высокоскоростным позиционированием с простым перемещением (управление 
синхронизацией по 4 осям).

Усовершенствованное 
управление приводом

6

Концепция изделия
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Позиционирование серий MELSEC

• Знакомьтесь: ПЛК нового поколения - серия MELSEC iQ-F!

7

Небольшой масштаб 

Емкость системы 

Возможность

расширения 

От небольшого до 
среднего

От среднего до крупного 

Простота использования
Архитектура "все в одном"
ПЛК для локальных систем

Оборудование общего 
назначения, к которому 
предъявляются 
требования затратной 
эффективности и 
уменьшения габаритов 

Высокопроизводительные системы с широким диапазоном 
функций, многопроцессорными конфигурациями, 
позволяющие реализовывать различные комплексы 
автоматизации: управление движением, микропроцессорные 
системы управления и управление КИПиА

Оборудование общего назначения 
(Упаковка, пищевая промышленность, литье)

Микроэлектроника Автотранспорт 

Логистика Энергетика

Транспортировка
Новые источники 

энергии 
Строительство

Пищевая

промышленность 
Медицина Косметика 

Социальная инфраструктура 

НОВИНКА!

Концепция изделия
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Концепция изделия

FX3G/FX3GC

FX3S

FX3U/FX3UC

FX2N/FX2NC

FX2/FX2C

F2

F

F1 F1J
FX0S FX1S

FX1N/FX1NCFX0NFX1

1981 1984  1986  1987  1989 1990  1991  1996  1999  2003  2009  2015

1,5 мкс

1,0 мкс

0,74
мкс

0,080 мкс

0,065 мкс

0,030 мкс

Производительность
(время выполнения инструкций)

Синяя стрелка:  Развитие функционала 
Оранжевая стрелка: Уменьшение габаритов 

ПЛК нового поколения:  переход к серии MELSEC-iQ-F
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CPU性能・機能の向上Усовершенствованные 
характеристики ПЛК
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Усовершенствованные характеристики ПЛК

Встроенный функционал

Встроенные аналоговые 
входа/выхода)

Запуск/ Останов / Сброс

Встроенный порт  RS-485
(с поддержкой MODBUS®)

Встроенный Ethernet

Производительность 
модуля ЦП

Высокоскоростная 
системная шина 

Встроенный слот для 
SD карты

Благодаря высокой производительности процессора, высокоскоростной системной 
шине, широкому набору встроенных функций и сетевой совместимости, серия 
MELSEC iQ-F способствуем переходу Вашего предприятия на  “ качественно новый 
уровень" 

Память

64 тыс.
шагов

Время обработки 
команды (LD, MOV) 

34 нс

Время прерывания

Минимум 1 мс

PC MIX

14,6
(Команды/мкс)
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Значительное повышение производительности модуля ЦП

11

Надежная, стабильная, высокоскоростная 
обработка

в 2 раза 
быстрее 
(FX3U 65 нс)

Зарезервировано 
в качестве 

программной зоны 

Скорость обработки 

(Команды LD, MOV)

34 ［нс］

Емкость программы 

64тыс.
［шагов］

в 150 раз 
быстрее 

Производительность шины 

1,5 тыс.
［мс］

Усовершенствованные характеристики ПЛК
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Новая высокоскоростная системная шина значительно 
сокращает время цикла 

12

высокоскоростная системная шина

В 150 раз
быстрее

(По сравнению с предыдущей моделью)

1,5 килослова/мс

10 слов/мс

Скорость системной шины

1,5 килослова/мс

10 слов/мс

Усовершенствованные характеристики ПЛК
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8 интеллектуальных модулей расширения уже не предел
Теперь можно свободно добавлять до 16 модулей

Традиционная модель 
До 8 интеллектуальных устройств
До 384 каналов ввода/вывода
(в том числе, удаленный)

Большее количество дополнительных устройств
Гибкая структура системы

До 16 интеллектуальных модулей
До 512 каналов ввода/вывода
(в том числе, удаленный)

Усовершенствованные характеристики ПЛК
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Встроенный порт Ethernet
Количества соединений по сети Ethernet до 8
Соединение MELSOFT, Socket communication, поддержка SLMP
В ближайшем будущем SNTP
В случае соединения 1:1 с MELSOFT
никакие настройки соединения не требуются

• Связь

14

Для соединения USB и Ethernet 
требуется переходник 
Ethernet/USB. 

ПКМодуль 
ЦП

• Поддержка MODBUS TCP (Клиент)

• Диагностика ПЛК с удаленного 
объекта стала возможна, благодаря 
функции RAS.

• Поддержка связи между ПЛК 

• Возможность простого 
параллельного соединения с 
панелями оператора GOT.

Возможность отладки с 
использованием 

Сеть мобильной связи 

Дистанционное 
обслуживание 

Встроенный 
порт Ethernet Стоимость обслуживания 

снижена за счет возможности 
дистанционных работ

SLMP

Internet

GOT

Logitec 
LAN-GTJU3

Усовершенствованные характеристики ПЛК
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Ранее комментарии и файловые

регистры хранились в области

программы, отъедая кусок от

общей памяти 64 тыс. шагов

15

• Простота работы с памятью

Области памяти программы и данных теперь изолированы
Максимальный объем программы 64 тыс. шагов, без каких-либо НО
Значительно увеличено количество записываемых данных 

Объем памяти 

－

Комментарий

Файловый 
регистр 

64 тыс. шагов – 500 × блоков

Область 
данных 

(将来) (将来)

Комментарии: 1024 символа Операторы: 5000 символов 

[Максимальное допустимое количество символов]
[Оригинальная карта памяти SD]

• NZ1MEM-2GBSD

• NZ1MEM-4GBSD

Програм. 64 тыс. шагов
(Флэш-память 

128 кбайт)

Данные 
(комментарии и т.д.)

(ПЗУ 5 Мбайт)

Тэги

(ОЗУ 120 килобайт)

Можно использовать 
до 4 Гбайт 

Программные данные 
Резервирование данных 

(в скором будущем)
Регистрация данных 
(в скором будущем)

Усовершенствованные характеристики ПЛК



COPYRIGHT © 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

*1. За счет использования расширенной ячейки статического ОЗУ можно увеличить объем памяти до 4 Мслов.

*2. За счет использования карты памяти SD можно увеличить объем памяти до 32 Гбайт. 

*1. За счет использования карты памяти SD можно увеличить объем памяти до 4 Гбайт. 

16

Характеристики
Серия MELSEC iQ-F

Модуль ЦП FX5U/FX5UC
Серия FX3

Модуль ЦП FX3U/FX3UC

Объем памяти 

Программная память 64 тыс. шагов 64 тыс. шагов

Память устройства / тэги
(встроенное устройство + стандартное 

ОЗУ)
60 кило слов

Располагается в памяти 
программы, разметка 

занимает доп. 500 шагов 

Память данных*1

(Стандартное ПЗУ)
5Мбайт -

(1) Сравнение объема памяти с предыдущими моделями 

Характеристики
Модуль ЦП ПЛК серии MELSEC iQ-R

R4CPU R8CPU R16CPU R32CPU R120CPU

Объем 
памяти

Программная память 40 тыс. шагов 80 тыс. шагов 160 тыс. шагов 320 тыс. шагов 1200 тыс. шагов

Память устройства / тэги*1 200 тыс. слов 594 тыс. слова 860 тыс. слов 1158 тыс. слов 1690 тыс. слов

Память данных*2 2 Мбайта 5 Мбайт 10 Мбайт 20 Мбайт 40 Мбайт

(2) Сравнение объема памяти серии MELSEC iQ-R по типу модуля ЦП

Усовершенствованные характеристики ПЛК

Справка: Объем памяти модуля ЦП 
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Новая среда разработкиНовая среда разработки
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Новая среда разработки

18

Простое в использование программное обеспечение 

Это программное обеспечение всесторонне поддерживает инжиниринг и обслуживание ПЛК

Графический интуитивный пользовательский интерфейс, простота программирования 
элементарным "выбором" объектов

Простая функция поиска и устранения неисправностей

GX Works3  поддерживает графическое 
конфигурирование системы перетаскиванием 
модулей из библиотеки

Поддерживаются языки 
программирования: LD, ST, FBD, 

Структурированный текст
ST

Добавление 
необходимых 
модулей путем 
перетаскивания 
из окна выбора 
элементов

FBD

Релейная логика
LD
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Сокращение расходов на разработку 

Параметрирование

• Встроенные функции (модуль высокоскоростного счетчика, модуль аналогового ввода/вывода и т.д.) и 
интеллектуальные модули

• Простой доступ к данным встроенной аппаратным ресурсам: программирование без команд FROM/TO.

• Библиотека FB на все случаи жизни: постоянно обновляемая и расширяемая

19

Новая среда разработки

Появляется окно параметров модуля 

Параметр автоматически добавляется в панель навигации 
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Выбор из библиотеки связи сокращает время, затрачиваемое на 
программирование 

20

Дисплей Тех. зрение

ПЧ

Ethernet

GX Works3

Вспомогательные функции "протокол связи": выбор протокола обмена данными с конкретными 
устройствами сторонних производителей-партнеров.

• Поддерживает встроенный порт последовательной связи (плата, переходник)
• Поддерживает встроенный Ethernet
• Возможность обновления прошивки ПЛК обеспечивает поддержку новых протоколов
• Поддержка MODBUS TCP может быть реализована посредствам функции поддержки протокола связи.

Это позволяет существенно снизить затрачиваемые ресурсы на развертку системы в целом.

Новая среда разработки



COPYRIGHT © 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Перечень оборудования, поддерживающего библиотеку протоколов связи GX Works3 

CONシリーズ

SELシリーズ

シュナイダーエレクトリック MODBUS

PXR3

PXG4

PXH9

DMC10

DMC50

SDCシリーズ

FB400

CB400

理化工業

山武

富士電機システムズ

アイエイアイ

メーカー名 型式

Ethernet

Последовательная связь

• Поддержка протоколов связи 

Производитель Тип

MITSUBISHI 
ELECTRIC

Серия FREQROL
Совместимость с 
протоколом MC QnA
кадр 4C (Тип 1)

Совместимость с 
протоколом MC QnA
кадр 4C (Тип 4)

IDEC DATALOGIC
DS2***N
DS4800

OMRON

E5EK
EJ1
E5ZN
THERMAC NEO E5*N(-H)
V600
V680
Команда режима С 
Команда FINS 

COGNEX DataMan 100

B&PLUS BIS S

CKD KML 70

Производитель Тип

IAI
Серия CON 
Серия SEL 

SCHNEIDER ELECTRIC MODBUS

FUJI ELECTRIC 
SYSTEMS

PXR3
PXG4
PXH9

AZBIL (ранее 
YAMATAKE)

DMC10
DMC50
Серия SDC 

RKC INSTRUMENT
FB400
CB400

Производитель Тип

Стандартный протокол 
SLMP
MODBUS/TCP

21

Новая среда разработки
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Интеграция среды разработки управления движением

• “Снижение расходов на разработку и обучение” Simple motion
• Система моделирования для отладки движения
• Возможность “моделирования без подключения” к сервоусилителю

22

В GX Works3 интегрирован инструмент настройки Simple motion. С помощью GX Works3 можно 
настраивать параметры модуля Simple motion, задавать программу позиционирования, параметры 
работы сервопривода, включая передаточные механизмы, имитировать движение кулачек и т.д. 

Новая среда разработки

Конфигурация системы Параметр синхронного управления Цифровой осциллоскоп 
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Мультиязычная поддержка, способствующая развитию во всем мире 

23

Возможность использования нескольких комментариев (максимум 16) 

Отсутствие региональной разницы в функциях  
Переключение языка меню 

Возможность без труда переключать 
комментарии на дисплее

Поддерживается использование многоязычных комментариев (одновременно 
до16 языков) с возможностью простого переключения между ними. 

Новая среда разработки

Техническое обслуживание
（Китайский）

Инженер
(Английский)
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Новый редактор

Тип проекта? Такого понятия больше нет!
�Больше нет неудобства, связанного с выбором 
типов проектов (простой, структурированный)

(2) Комментарии

• Увеличен размер комментария: до 1024 
символов.  (Ранее: 16 символов)

• Увеличенный размер пояснений: до 5000 
символов. Можно вставить разрыв строки. 

(1) Удобство редактора релейных диаграмм

• Снято ограничение по количеству строк, 
создаваемых в блоке цепочкк (Ранее: можно было 
создавать блок макс. 24 строки)

• Снято ограничение по количеству строк 
программы, выводимых на дисплей / строк, 
разрешенных к копированию в 
некомпилированном коде.  (Ранее: 48 строк цепи)

• Разрешена отмена операции до 100 раз.  
(Ранее: только 30 раз)

• Разрешен поиск и сохранение в 
некопилированной коде.

Новая среда разработки
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Необходимую информацию можно найти в E-Manual

Одна среда для всех руководств
В одной среде просмотра можно 
найти информацию из нескольких 
руководств, таким образом, 
становится легче получить 
необходимую информацию

25

Файл e-Manual 

Загрузите специальное средство просмотра и 
электронное руководство с нашего сайта и сохраните 
электронное руководство в программе просмотра. Они 

готовы к работе!
Их можно использовать независимо от доступа к сети. 

Средство просмотра e-Manual

Новая среда разработки

Поиск по ключевому словуПоиск по ключевому слову

База данных База данных 

РезультатыРезультаты
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Улучшенное управления 
движением
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Схема внутренней функции 

Улучшенное управление движением

Аналоговый

AD 2 канала
DA 1 канал
(12 бит, 0 - 10 В)

Встроенный высокоскоростной счетчик, 
200 кГц 6 каналов
(64 точки и более - 8 каналов)

FX5U-32MT/ES

150 мм

90 мм

200 кГц 4 оси, встроен.
(функционал FX3U-1PG )

RS-485 1 канал
(связь с ПЧ)

42,1 мм

200 кГц 4 оси, встроен.
(функционал FX3U-1PG)

Встроенный высокоскоростной счетчик,  
200 кГц 6 каналов  + 10 кГц 2 канала

FX5UC-32MT/D

90 ммRS-485 1 канал
(связь ПЧ

Широкие возможности управления приводом в компактном корпусе 
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Высокоскоростной счетчик 

28

Функция встроенного высокоскоростного счетчика была значительно усовершенствована

• Максимальная частота работы входа составляет 200 кГц, поддерживаются 4 счетчика, 
срабатывающих по фронту

• Даже при использовании высокоскоростного сравнения частота не снижается

• Увеличено количество каналов (для ПЛК на 64 точки и более имеется 8 каналов по 200 кГц.)

• До 4 таблиц сравнения значений высокоскоростного счетчика

• Емкость каждой таблицы составляет до 128 значений

• С помощью команды HCMOV можно считывать последние значения специального регистра

Улучшенное управление движением

В зависимости от настройки параметра возможен ввод и измерения в 3 различных режимах 

・Штатный режим
・Режим измерения частоты
・Режим измерения скорости вращения
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Возможность обработки прерывания, работы с многоступенчатым регулированием 
скорости и простой линейной интерполяции (*) при выборе функции встроенного 
позиционирования

* Псевдопрямая линейная интерполяция за счет одновременного запуска 2 осей 

В случае прерывания подачи сигнала от датчика происходит быстрый запуск 
асинхронно программе. 
Высокая точность ШИМ и измерения  ширины импульса (в мс � в мкс)

Высокоскоростной вывод

29

Улучшенное управление движением

Различные настройки работы стола, такие как 
многоступенчатое регулирование скорости и 
прерванное позиционирование. 

1 ось 200 кГц

2 ось 200 кГц

3 ось 200 кГц

4 ось 200 кГц

Вывод импульса 

ВКЛ. (вращение в направлении 

вперед)
ВЫКЛ. (вращение в обратном 

направлении)

Направление

Простая линейная интерполяция (одновременный запуск 2 осей)

Координата Y 

Координата Х 

Конечное положение 

Конечное положение 
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Интеллектуальный функциональный модуль, совместимый с 
простым движением по ４ осям

30

• Интеллектуальный функциональный модуль, совместимый с сетью SSCNETIII/H. 

• Благодаря функции управления и синхронизации 4 осей (максимум) (синхронизация 
энкодера, обнаружение метки и т.д.), повысилась общая производительность машин.

• Благодаря технической среде GX Works3, стал возможен простой запуск оборудования 
посредствам графического экрана настройки. 

Улучшенное управление движением

(Оборудование по нанесению герметика)

Модуль Simple Motion
(модуль управления 4 осями)

FX5-40SSC - модуль с функцией позиционирования 
по 4 осям, поддерживающий SSCNET III/H. Операция 
позиционирования стола объединяет в себе 
линейную интерполяцию, круговую интерполяцию по 
2 осям и непрерывное управление движением по 
траектории. Плавность траектории можно добиться  
простой программой.  

Управление по сети SSCNET III/H

1. X ось    2. Y ось 
3. Z ось    4. Нанесение герметика 

Примеры применения 
• Уплотнение
• Торговый автомат 
• Укладчик поддонов
• Шлифовальный станок 

Основные функции
• Линейная интерполяция 
• Круговая интерполяция 
• Непрерывный контроль траектории 
• Кривая ускорения / замедления 

Расширенная функция управления движением 

Различные операции с минимальными затратами за счет нашего компактного решения

• Система машины может быть использована 
в полном объеме с функцией управления 
синхронизацией и кулачка. 

• Можно зарегистрировать 64 профиля 
кулачка, подходящие под различные 
условия. 

• Возможна непрерывная работа без 
остановки движения заготовки. 

[Упаковочный автомат, в котором используется модуль Simple Motion]

Модуль Simple Motion реализует различные функции управления движением, 
такие как управление позиционированием, упреждающее управление 
синхронизацией, управление кулачковым диском и управление скоростью / 
моментом, с простой настройкой параметров и запуском через программу, как в 
модуле позиционирования. 



COPYRIGHT © 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Управление позиционированием, например управление синхронизацией и управление работой кулачка, 
осуществляется через модуль ЦП ПЛК.  

� Работа функции позиционирования осуществляется так же, как в модуле позиционирования серии iQ-R.

� Линейная интерполяция выполняется простой записью данных позиционирования из программы модуля ЦП ПЛК в 
буферную память.  

� Управление синхронизацией, работой кулачка, контроль крутящего момента и т.д. осуществляется простой 
настройкой параметров и запуска из программу. 

� Техническая среда MELSOFT GX Works3.

Что такое простое движение?

* Вышеуказанная программа является примером работы с модулем Simple motion серии Q. 

31

Улучшенное управление движением

Модуль ЦП ПЛК 

Последовательная программа 

Данные позиционирования №1

Начало программы

Сброс устройства пуска 

Начало синхронного 

управления по 3 осям 

Запись данных в 

буферную память 

Считывание данных 

из буферной памяти 

Вкл. /выкл. 

выходного сигнала 

Сравнение с 

входным сигналом 

Модуль Simple motion

Синхронное управление / 

кулачковое управление 

С
к

о
р

о
сть

 Длина тракетории

кулачка на один цикл 

Ось 2

Ось 1

Зубчатое 

колесо 

главного вала 

Модуль входящей оси 

(ось генерирования 
команды)

Муфта 

Модуль выходной 
оси 

Кулачок 

Сеть SSCNET III/H 

или CC-Link IE Field
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Обзор модуля Simple motion FX5

� Функционал сопоставим с модулем Simple motion серии L: LD77MS.
Реализован цикл управления движением 1,77 мс/4 оси (существующий модуль FX3U-20SSC-H обеспечивает 
1,77 мс /2 оси).

� Совместимый с SSCNET III/H сервоусилитель MR-J4-B.
4 оси на модуль - часто запрашиваемая конфигурация для малых систем.

� Средство проектирования - GX Works3 (в том числе инструмент настройки ), аналогичное тому, что 
используется в MELSEC iQ-R.

� Упрощенный переход за счет интеграции работы FB серии iQ-R(Q) /серии L / серии iQ-F.

MR-J4-□B

SSCNET III/H

GOT

Модуль движения Simple motion FX5 Настройка модуля 
Simple motion

Программирование, 
FB

32

НОВИНКА!

Улучшенное управление движением
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Функционал по сравнению с существующей моделью FX3U-20SSC-H был значительно расширен. За счет интеграции 
функции модулей Simple motion серий iQ-R/Q/L, стал возможен плавный переход в условиях увеличения количества 
точек контроля и осей в машинах заказчиков. 

Технические характеристики (в сравнении с существующими моделями)

33

Позиции
MELSEC iQ-F

серия

Серия FX3 
(FX3U-20SSC-H)

MELSEC iQ-R
серия

Серия Q/L 
(QD77MS/LD77MS)

Количество осей 4 оси 2 оси 2 оси /4 оси /8 осей /16 осей 2 оси /4 оси /16 осей

Цикл управления 1,77 мс 1,77 мс 0,44/0,.88/1,77мс 0,88/1,77мс

Сеть сервопривода SSCNET III/H SSCNET III SSCNET III/H SSCNET III/H

Функция 
интерполяции 

Линейная интерполяция � � � �

Круговая интерполяция � � � �

Способ 
позиционирования 

Управление позиционированием � � � �

Контроль скорости � � � �

Контроль крутящего момента � � � �

Управление синхронизацией � � � �

Функция 
синхронизации 

Синхронизация внешнего 
энкодера 

� � � �

Синхронизация входной оси 
сервопривода 

� � � �

Обнаружение метки � � � �

Электронный кулачок � � � �

Автогенерирование кулачкового

диска
� � � �

Виртуальный сервоусилитель � � � �

Совместимый электродвигатель Вращения Вращения Вращения/ линейный / DD Вращения/ линейный / DD

Количество данных позиционирования 600 точек / ось 300 точек / ось 600 точек / ось 600 точек / ось

Настроечное ПО GX Works3 Конфигуратор-FP GX Works3 GX Works2

Улучшенное управление движением
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互換性

Совместимость 
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� Совместимость с сериями более высокого класса 
Унаследованные возможности традиционной серии FX. Возможность чтения 
файлов в формате GX Works2. 
Команды и устройства интегрированы из серией MELSEC iQ-R.

� Стандартизированные команды 
Значительно увеличено количество команд с 380 до 835.

Совместимость

35

Гибая совместимость 
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Переработано адресное пространство 

Свободно меняемые настройки диапазона 
блокировки 
Диапазон регистров с защелкой можно задать 
индивидуально.  При наступлении события 
диапазон сброса защелки так же может быть 
настроен. 

36

Стандартная структура регистров была сохранена в прежнем виде: все внутренние устройства 
памяти, такие как специальное устройство с восходящей совместимостью, запоминающее реле и 
релейная линия, можно перегруппировывать в настройках ПЛК. 

Совместимость

・SM/SD0 до 4099
 Совместимые с MELSEC iQ-R

・M8000 серии FX3  

→ стали SM8000

・D8000 серии FX3  

→ стали SD8000 

Сохранено удобство работы со специальными 
регистрами

При сохранении специальных регистров в 
прежнем виде было увеличено количество 
системных регистров увеличено до 12 000 точек! 

Добавленные системные регистры

Традиционные регистры

(При использовании программ FX3U/FX3UC, 
составленных GX Works2, преобразование 
регистров выполняется автоматически.)
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Гибкая настройка регистров и специальных команд 

� Такие функции как таймер и счетчик больше не привязаны к системных регистрам.
Программирование без использования номера . 

� Значительно увеличены специальные команды и удобные команды.

Совместимость

Интуитивные и простые в понимании арифметические действия 

Для описания арифметических операций используются 
стандартные символы, что упрощает восприятие.

� Удобная настройка таймера 
и счетчика

Так как свойства таймера и счетчика 
зависят от названия команд, программы 
можно писать без учета номеров 
регистров. 

Значительно увеличено число специальных команд 

[FX3] 510 [FX5] увеличено до 1014

Увеличено количество удобных команд, совместимые с MELSEC iQ-
R, и специальных команд для внутренних функций. 
(Программные команды, составленные в GX Works2, можно считать 
и преобразовать). 

Таймер  
OUT T0 --------- 100 мс таймер 
OUTH T0 ------ 10 мс таймер
OUTHS T0 ------ 1 мс таймер
OUT ST0 --------Сохраняющий 
таймер 

Счетчик  
OUT C0 ---------16-бит счетчик 
OUT LC0 -------32-бита счетчик 
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Повторное использование программ

� Программы из FX3U можно конвертировать и повторно использовать в GXW3 для iQ-F.
� За счет повторного использования накопленных клиентом программных наработок  

“сокращается количество человеко-часов, затрачиваемых на разработку проекта”.
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Традиционная среда разработки

* Некоторые программы могут не поддаваться конвертированию.  Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации GX Works3. 

Программа 
преобразована 

Новая среда разработки

Совместимость
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Снижены начальные затраты по сравнению с модулями серии FX3 

� Так как FX3U и FX5U имеют одинаковые габаритные размеры при одинаковом количестве точек, 
замена одного на другой осуществляется достаточно просто.

� Модули серии FX3U можно не заменять, применив конвертор шины.*
� Для FX3UC и FX5UC можно использовать тот же провод, “что приведет к снижению расходов на 
прокладку проводки”.
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Тот же размер!

150

90

150

90

*: Некоторые модули нельзя использовать повторно.  Более подробно см в руководстве. 

Повторное 
использование 

провода  
допускается!

Совместимость
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Безопасность
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< Повышенная безопасность >
• Повышенная безопасность обмена данными по локальной сети Ethernet

� Защита от несанкционированного доступа путем запроса пароля для повышения безопасности и надежности.

• Поддержка авторизации ключа защиты для предотвращения несанкционированного копирования 
� Защита оборудования пользователя от несанкционированной выемки карты памяти SD.

Безопасность

Охрана технологий (ноу-хау) клиентов, благодаря 
использованию функций надежной защиты 

Защита от несанкционированного использования 
программы при помощи защитного ключа 

Можно настроить для проекта 

Можно настроить для модуля ЦП 

Пример работы ключа защиты 

Невозможно запустить программу

（Модуль ЦП и ключ программы не совпадают）
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Защита от несанкционированного доступа к системе через сеть

� Настройка сетевой авторизации, защищающая от взлома, можеты быть задана при помощи 
специального меню.

� Можно настроить пароль удаленного доступа разрешающий вход в систему.

42

Настройка пароля удаленного доступа 

Настройка авторизации доступа возможна при прямом подключении. 
Можно настроить параметры поиска модуля. 

Безопасность

英語版の画面に

差替え予定
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保守

Техническое обслуживание и 
надежность 
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Определение ресурса для защиты от сбоя системы 

�Как только ресурс ПЛК (или его составляющих) подходит к концу (общее 
количество часов наработки, число замыканий реле) срабатывает 
аварийный сигнал, предупреждающий о необходимости замены модуля до 
его выхода из строя.
"Защита от непредвиденного отключения системы."
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Техническое обслуживание и надежность

SD4462, SD4463: Общее количество часов наработки 

ПЛК с релейными выходами
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Простое техническое обслуживание с помощью функции 
переключения комментариев 

Комментарии по каждому проекту можно выводить на дисплей в соответствии с 
выбранным языком . Кроме того, благодаря простому переключению языков, в 
любой стране персонал сможет без труда выполнять техническое обслуживание.
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Новая 
функция 

Одна и та же программа адаптировалась дважды.
На обеспечение совместимости 

уходило много времени. 

Программа только одна. 
На каждом языке имеется своя версия 
комментариев. 

Переключение языка выполняется через меню. 

Проект (английский)
Комментарий на английском языке Программа 

Проект (китайский язык)

Комментарий на 
китайском языке

Программа

Проект (Японский + китайский)

Комментарий (на англ. языке + китайский язык) Программа

Инженер

(Английский)

Техник по 
обслуживанию 
（Китайский）

Техническое обслуживание и надежность
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Подтвержденное качество в различных областях промышленности 

�2 года гарантии для длительного использования

�Поддержка различных международных стандартов для 
создания “изделия мирового уровня”
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3 года гарантии

Техническое обслуживание и надежность

2 года гарантии 
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Постоянное стремление улучшить практичность 

� “Простая в установке и эксплуатации”

�Благодаря универсальному дизайну,  “идентификация модуля осуществляется 
очень просто; символы читаются легко.”

�Используемые цвета (белый, красный, черный) “выбраны в соответствии с 
цветами устройств Mitsubishi FA”, создавая контрастный и стильный внешний вид.
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Техническое обслуживание и надежность
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今後の対応

Будущий план действий 
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От "записи" к "выбору" с организацией достаточно большой библиотеки

�Создание специализированных библиотек для отраслей промышленности

�Расширение библиотеки совместимых устройств  третьих поставщиков-партнеров

�Создание библиотеки функциональных блоков для позиционирования
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■ FB для партнерского устройства 

■ Модуль FB (FB для устройства Mitsubishi)

■ Библиотека приложений 

Видеосенсор RFID Датчик смещения 
лазера 

FB FB FB

Скоро 

Профилактическое 
обслуживание

Энергосбережение 

Производственная 
поддержка 

Для упаковочных 
машин 

Будущий план действий

Простое программирование методом "выбора"

Стандартные функции /
функциональные блоки 

В настоящее время подготовлено около 110 типов 
стандартных функций / функциональных блоков.  
Вместе со специальными командами они могут 
использоваться как элементы (перетаскиванием), 
что значительно сокращает количество времени, 
затрачиваемого на создание программ. 

Перетянуть 
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Функция регистрации данных позволяет без труда собирать 
производственную информацию без использования программы 

� Производственная информация, необходимая для обеспечения прослеживаемости,
может храниться на карте SD. Для этого необходима лишь простая настройка.

� Анализ может быть выполнен с помощью специального средства просмотра и Excel: 
“основа для принятия решений по повышению качества производства.”
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Экран специального 
средства просмотра 

Производственная 
информация 

Сохранение на карту SD 

Будущий план действий

Карта памяти SD 
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Функция сохранения образа памяти сокращает количество человеко-
часов, требуемых для анализа сбоев
� В случае возникновения системной ошибки данные со всех устройств будут сохранены на 
карту SD автоматически.

� Условие возникновения ошибки может быть проверено, исходя из сохраненных данных, 
“что ускоряет процесс анализа причины сбоя.”

51

Условия срабатывания триггера 
для сохранения данных можно 

без труда настроить. 

При возникновении ошибки 
данные сохраняются на карту 
памяти автоматически. Конструкторское бюро

Возникла ошибка!

Модуль ЦП на заводе 

На дисплей можно вывести 
данные, имеющиеся в момент 
возникновения ошибки. 

Данные отправляются 
по электронной почте и т.д.

При наличии всех 
данных, имеющихся на 
момент возникновения 
ошибки, процесс 
анализа проходит 
быстро. 

Будущий план действий

Карта памяти SD 
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Бесшовная интеграция в информационную систему любого уровня 

� SLMP обеспечивает беспроблемный доступ к устройствам ПЛК и универсальным 
устройствам по одной методике, “обеспечивая возможность мониторинга устройств и сбора 
данных откуда угодно ” без учета слоев и границ сети.

52

Уровень 
компьютера 
(Управление 

производством, 
информационная 

система)

Уровень 
контроллера 

(Система 
управления)

Полевой 
уровень 
(система 

устройства)

Информационная система 
высшего порядка 

Локальная сеть Ethernet

Контроллер

Децентрализованное 
управление 

HUB
Локальная сеть 
Ethernet

ПК Видеосенсор Пульт 
управления

RFID
Устройство считывания / 

регистрации 
серия L 

Удаленный ввод 
/ вывод

Частотный
преобразователь

Универсальные устройства  Ethernet Управление вводом /выводом

Будущий план действий
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今後の対応

Краткое сравнение с FX3
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Краткое сравнение с FX3

Модель FX3G FX3GE FX3U FX5U
Макс. число входов / выходов (искл. 

сеть.)
128 128 256 256

Емкость программы 32K (64KB) 32K (64KB) 64K (128KB) 64K (128KB)

Время выполнение базовых инструкций 0.21мкс 0.21мкс 0.065мкс 0.032мкс

Объем памяти данных ~ 64KB ~ 64KB ~ 80KB ~ 122KB

Входы 
Дискретные DC24V DC24V DC24V, AC100V DC24V, (AC100V)

Аналоговые Нет
2 канала
(12bit)

Нет
2 канала
(12bit)

Выходы 
Дискретные Реле, транзистор Реле, транзистор Реле, транзистор Реле, транзистор

Аналоговые Нет
1 канал
(12bit)

Нет
1 канал
(12bit)

Счетчики
1-фазные 60кГц x 4 + 10кГц x 2 60кГц x 4 + 10кГц x 2 100кГц x 6 + 10кГц x 2

200кГц x 6 + 10кГц x
2

2-фазные 30кГц x 2 + 5кГц x 1 30кГц x 2 + 5кГц x 1 50кГц x 2 100кГц x 3 + 5кГц x 1

Высокоскоростные выходы 100кГц x 3 100кГц x 3 100кГц x 3 200кГц x 4

Последовательный порт Опционально ( BD ) Опционально( BD ) Опционально ( BD ) RS485, 1 канал

Ethernet Опционально ( ADP/ ) Опционально( ADP ) Опционально ( ADP ) Встроенный

Карта памяти Опционально Опционально Опционально SD-карта

Температура окружающей 
среды

Рабочая 0～55℃ 0～55℃ 0～55℃ -20～65℃
(проходят испытания)

Хранение -25～75℃ -25～75℃ -25～75℃ -25～75℃

Цена (с НДС ) 355€
(FX3G-24MR/ES)

403€
(FX3GE-24MR/ES)

733€
(FX3U-32MR/ES)

408€
(FX5U-32MR/ES)
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今後の対応

Линейка изделий



COPYRIGHT © 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 56

Модуль ЦП Модуль ввода/вывода

Опция

Расширительная плата, 
переходник 

Интеллектуальный 
функциональный модуль 

Дополнительный 
модуль питания 

Модуль серии FX3

Линейка изделий 

FX5U-32MR/ES
FX5U-32MT/ES
FX5U-32MT/ESS
FX5U-64MR/ES
FX5U-64MT/ES
FX5U-64MT/ESS
FX5U-80MR/ES
FX5U-80MT/ES
FX5U-80MT/ESS

FX5UC-32MT/D
FX5UC-32MT/DSS

Ввод/вывод
FX5-32ER/ES
FX5-32ET/ES
FX5-32ET/ESS

Ввод

FX5-8EX/ES
FX5-16EX/ES

Вывод

FX5-8EYR/ES
FX5-8EYT/ES
FX5-8EYT/ESS
FX5-16EYR/ES
FX5-16EYT/ES
FX5-16EYT/ESS

Адаптер 
расширения 
(Аналоговый)
FX5-4AD-ADP
FX5-4DA-ADP
(Связь)
FX5-232ADP
FX5-485ADP

Расширительная 
плата (связь)
FX5-232-BD
FX5-485-BD
FX5-422-BD-GOT

Простой модуля 
движения

FX5-40SSC-S
Модуль 
преобразования 
соединения 

FX5 � FX3 
преобразование 
FX5-CNV-BUS

FX5UC � FX3 
преобразование 
FX5-CNV-BUSC 

Модуль 
преобразователя шины 

FX5UC � FX5 
преобразование

FX5-CNV-IFC

FX5-1PSU-5V
FX3U-4AD
FX3U-4DA
FX3U-4LC
FX3U-1PG
FX3U-2HC
FX3U-16CCL-M
FX3U-64CCL
FX3U-1PSU-5V

Батарея

FX3U-32BL

Карта SD
L1MEM-2GBSD
L1MEM-4GBSD

Линейка изделий MELSEC iQ-F
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