
От миниатюрных до экстремальных

С валом или полым валом различного диаметра

Инкрементальные с стандартными выходными сигналами 
TTL, HTL, SinCos, разрешением до 5000 имп. на оборот

С различными типами присоединительных фланцев

Абсолютные одно и многооборотные с различными 
типами выходного протокола (аналоговые, CANopen, 
ProfiNet, ModBusRTU, SSI, EtherCat и многие другие)

Датчики во взрывозащищённом исполнении

ОТДЕЛ ПРОДАЖ  
КОМПОНЕНТОВ

+7 (921) 410-6679
+7 (812) 334-0890

ООО «ПТФ «КОНСИС»

198188, г. Санкт-Петербург 
ул. Возрождения, 20а, лит. А 
пом. 10-Н, комната № 40

+7 (812) 325-3653
info@consys.ru
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ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Технология сверхмощных энкодеров подходит для
экстремальных применений, выдерживает сильные колебания
температуры и адаптируется к жёстким условиям эксплуатации.
• Имеет прочную конструкцию, высокую ударопрочность
и коррозионную стойкость, широкий диапазон температур,
установлены усиленные подшипники.
• Различные габариты корпуса: 68, 86, 99, 105, 115 и 127 мм.

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
• Прочная конструкция.
• Различные габариты корпуса: 38, 50, 58, 68, 76,
90 и 100 мм.
• Вал от 6 до 45 мм, в том числе при исполнении
вала тип «полый».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЭНКОДЕРЫ

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ  
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ
• Этот тип искробезопасного взрывозащищённого энкодера
подходит для применения во взрывоопасных средах, таких как газ,
пыль и нефтепродукты.
• Вал от 6 до 45 мм, в том числе при исполнении вала тип «полый».
• Степень защиты IP66.

SENSING TECHNOLOGY

ЭНКОДЕРЫ  

TOFI SENSING TECHNOLOGY

ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ, 
ПРИМЕНЕНИЙ, 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ.

КОНСИС ПРЕДЛАГАЕТ

АБСОЛЮТНЫЕ
• Надёжная и точная обратная связь по положению. В случае
отключения электроэнергии положение вала сохраняется.
• Исполнение может быть как однооборотным,
так  и многооборотным.
• Информация о местоположении при сохранении питания.
Высокая ударопрочность, антидребезг.
• Различные выходные интерфейсы.



СЕРИЯ ESK58S ESG58H EHK99H EHK115S

ОПИСАНИЕ
ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ

Габарит 58 мм 58 мм 99 мм 115 мм

Тип вала Вал Полый вал Полый вал Вал

Диаметр вала 6, 8, 10, 15 мм, 10, 12, 14 мм 12, 16 мм 10, 11, 12 мм

Макс. скорость 
вращения 6000 об/мин

Частота импульсов макс. 100 KHz

Радиальная нагрузка 80 N 300 N 140 N

Осевая нагрузка 40 N 100 N 70 N

Вибростойкость 100 m/s2

Ударопрочность 1000 m/s2

Разрешение
Макс. 

1500 имп/об
Макс. 

5000 имп/об
Макс. 

2500 имп/об
Макс. 

2048 имп/об

Потребляемая мощность Maкс. 125 mA

Напряжение питания 5-30V

Выходной сигнал / 
интерфейс

RS422/TTL 
Push-Pull/HTL 
Open Collector 

Differential

RS422/TTL 
Push-Pull/HTL

Степень защиты IP66 IP66/IP67

Рабочая температура -40 ..+85 °C -20 ..+70 °C -40 ..+85 °C -40 ..+85 °C

СЕРИЯ JDDA58S NDCA58S EXDE68S EXDE100H

ОПИСАНИЕ
АБСОЛЮТНЫЕ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ 

Габарит 58 мм 68 мм 100 мм

Тип вала Вал Полый вал

Диаметр вала 6, 8, 10, 15 мм, 10, 12, 14 мм 12, 16 мм 10, 11, 12 мм

Макс. скорость 
вращения 6000 об/мин 3000 об/мин

Частота импульсов макс. 100 KHz

Радиальная нагрузка 80 N 200 N

Осевая нагрузка 40 N 50 N 100 N

Вибростойкость 100 m/s2

Ударопрочность 1000 m/s2

Разрешение 28 бит (16+12) 25 бит (13+12)
Макс. 

1200 имп/об
Макс. 

3000 имп/об

Потребляемая мощность Maкс. 125 mA

Напряжение питания 10-30V 5-30V

Выходной сигнал / 
интерфейс

Modbus-RTU / 
 SSI / RS485

PROFINET-RT Push-Pull/HTL

Степень защиты IP65/IP67 IP67 IP66

Рабочая температура -20 ..+75 °C -40 ..+80 °C -40 ..+85 °C -40 ..+85 °C

ESK58S EHK99H

EHK115S EXDE100HNDCA58S 

SENSING TECHNOLOGY SENSING TECHNOLOGY

ЭНКОДЕРЫ  
TOFI SENSING TECHNOLOGY

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭНКОДЕРЫ  
TOFI SENSING TECHNOLOGY
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ И ПРИМЕНЕНИЙ

JDDA58S EXDE68S 

ESG58H


